SIERRA DE CINTA AUTOMATICA
MAC+ G430
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad maxima de corte en redondo -----===--=——cmmommommm - 430 mm
Capacidad maxima de corte en cuadrado --------==--c—-cceuu- 430 x 430 mm
Medida de la cinta -----------——--—mm 5050 x 41 x 1,3 mm
Velocidad de la cinta----------——- -~ 18-80 m/min
Sistema inteligente mediante cilindro servoeléctrico ------- Apriete hidraulico
Potencia del motor principal ----------——--——cmm - 7,2 kW
Potencia del motor hidraulico -----=====—ccmmmmmmcmmmeeecccc oo 1,5 kW
Potencia del motor de la taladrina ---------==-—— -~ 0,135 Kw
Capacidad del deposito hidraulico -----=====mm oo 60 L
Capacidad del deposito de taladrina-------====== = oo 501
Longitud------==-—= -~ e 2750 mm
Anchura---------——- 2410 mm
Altura ---=---—-- - 2800 mm
Peso -------—---mm 2400 kg
EQUIPAMIENTO STANDARD

» Regulacion de presion en las mordazas

» Apriete vertical hidraulico para corte en paquetes
» Pistola de taladrina

» Camino de rodillos adicional de 2000 mm

» Extractor de virutas

» Lampara de trabajo

» Control automatico de altura de la cinta y aproximacion rapida
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