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Las TWINCUT Series son grupos completos de maquinaria
para el corte y la deformacion metalica a partir de bobinas.
Desenrrollan, enderezan y cortan la chapa (longitudinal y
transversalmente) de manera simultanea con una eficacia
que evita manipulaciones, costos innecesarios y desperdicio
de material.

Son lineas de trabajo que no demandan grandes espacios y
son altamente productivas.

Totalmente automatizadas y programables, con algunos
ajustes necesariamente manuales poseen una fiabilidad total.

Detalle de Corte
longitudinal

Brazo presor— @
BPH

Desenrrollador en voladizo DM
6, 10y 15Tn

Carro de carga de bobinas
BKM 6, 10y 15Tn —

Altura
3.000mm

—o0
(]

Pupitre de mandos

ALGUNAS APLICACIONES

Cerramientos, remates
Puertas metalicas y persianas
Prefabricados metalicos
Remolques, caravanas
Mobiliario urbano
Conductos de aire y aspiracion
Frio Industrial
Centros de Servicios
Ascensores, montacargas

Mecanizado de chapas en general

Aplicador de
~§ film plastico
AFP

TWINCUT15

=4

TWINCUT20

2B

TWINCUT30

v

Enrrollador de retales

Cuchillas circulares de REM

ajuste rapido.
PC

Fabricamos lineas especiales bajo demanda, atendiendo a sus necesidades con soluciones econdmicas y rentables, aumentando la productividad,

Mesa de
. L 3 . Ancho
introduccion  Motorizacién de los rodillos con 2.000mm
motor Brushless.
Largo
6.000mm

L S : oy
S =
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reduciendo costes y evitando desperdicios. Estamos a su disposicién para involucrarnos en su proyecto y hacerlo realidad.

COMPOSICION ,
DE LA INSTALACION

- Carro de carga

Para distintos tonelajes.

Maquina construida en acero soldado de alta
resistencia sobre-dimensionado, con elevacién por
medio de cilindros hidraulicos y con desplazamiento
motorizado

Desenrrollador

Construido con bastidor de acero soldado sobre-
dimensionado de alta resistencia, mandrino en
voladizo, expansion hidraulica de las 4 tejas
autocentrates y rotacidn motorizada controlado por
variador de velocidad, trabajando a bucle.

Mesa de introduccidon
Mesa de enhebrado neumatica o hidraulica

Grupo de enderezado y Corte

Enderezadora

Bastidor de acero soldado con 2 rodillos de tiro y 5,7
6 9 rodillos de enderezado (segin modelo) con
regulacion de altura manual, mediante volante con
visualizacion digital.

Enderezadora con motor BRUSHLESS.

Corte Longitudinal

Situada en la misma bancada que la enderezadora,
contiene de 3 a 5 juegos de cuchillas de ajuste rapido
con doble filo y separador de nitrilo.

Regulacién de la penetracion de las cuchillas mediante
volante con visualizador digital.

Corte Transversal

Cizalla en guillotina mecanica de embrague freno
neumatico de ataque directo. Apta para el corte de
acero Inoxidable con doble filo de corte.
Bancada lisa, sin cuello de cisne, completa regulacién
del inter espacio entre cuchillas.

Pisador cubierto de PVC para proteger la chapa en
el momento del corte.

Engrase centralizado para guias y las partes vitales
de la maquina.

Diferentes posibilidades de corte

' R l == ' ‘\‘Vg l NO




SERIES

TWiIN  UT Caracteristicas Técnicas

TWINCUT15
@ 38%3-

Anchura
Banda

Espesor
Corte (mm)

Peso
bobina (Kg)

[4]
Exterior

(%}
Mandrino

Expansion

NO Cortes
longitudinales

Tolerancia
de corte

Made in Spain

N rodillos
enderezado

Velocidad

Modelo
6DM15

1000
1250
1500

05-1,5

6000

470-520

Hidraulica

+/- 0.5 mm

0-15
M/min

Modelo
10DM15

1000
1250
1500

@55

10000

470-520

Hidraulica

+/- 0.5 mm

0-15
M/min

Modelo
15DM15

TWINCUT20
@ 3583

1000
1250
1500

Anchura
Banda

0,5-1,5

Espesor
Corte (mm)

15000

Peso
bobina (Kg)

(4]
Exterior

470-520

%}
Mandrino

Hidraulica

Expansion

N° Cortes
longitudinales

+/- 0.5 mm

Tolerancia
de corte

NO© rodillos
enderezado

0-15
M/min

Velocidad

Modelo
6DM20

1000
1250
1500

0,5-2

6000

1400

470-520

Hidraulica

+/- 0.5 mm

2+7

0-20
M/min

Modelo
10DM20

1000
1250
1500

0,5-2

10000

1600

470-520

Hidraulica

+/- 0.5 mm

2+7

0-20
M/min

Modelo
15DM20

TWINCUT30
@ 38533

1000
1250
1500

Anchura
Banda

0,5-2

Espesor
Corte (mm)

15000

Peso
bobina (Kg)

1600

[4)

Exterior

470-520

9]

Mandrino

Hidraulica

Expansion

N° Cortes
longitudinales

+/- 0.5 mm

Tolerancia
de corte

N© rodillos
enderezado

0-20
M/min

Velocidad

Modelo
10DM30

1000
1250
1500

0,5-3

10000

1600

470-520

Hidraulica

+/- 0.5 mm

2+7+2

0-20
M/min

Modelo
15DM30

1000
1250
1500

0,5-3

15000

1600

470-520

Hidraulica

+/- 0.5 mm

2+7+2

0-20
M/min

Equipamiento opcional Creamos Yy fabricamos nuestras maquinas y lineas completas, no dude en contactar con
nosotros para la realizacion de su proyecto.

Referencia Descripcion

Aplicador de Film plastico (sin incluir bobina)

Juego de cuchillas superior e inferior (sélo para Mod TWINCUT15 y TWINCUT20)
Juego de cuchillas superior e inferior (sélo para Mod TWINCUT30)

Brazo presor hidraulico desenrrollador (sélo para Modelo DM)

Enrrollador de retales

Mesa de enhebrado neumético (recomendada para Modelo DM)

Mesa de introduccion hidraulica doble (recomendada para TWINCUT30)

8 Tejas supletorias para aumento mandrino de 570 - 620mm
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Poligono Industrial ERRATZU
20130 Urnieta - Gipuzkoa - SPAIN
Tel. +34) 943 335 921

Fax +34) 943 335 922

e-mail: ekicontrol@ekicontrol.com

ONTROL,S.L.

LINEAS DE CORTE DE BOBINAS
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